使いかたの手順 

• 1タンクに水を入れる . 

•吕 運転する . 

便利織能 . 

• 除菌イオンシャワー運転について… 

• 除菌イオン単独運転について . 

• みはり機能付さ除菌イオンについて 

• 除菌イオン入/切について . 

• 省エネ運転について . 

• 切タイマー運転について . 

• タンクの水びなくなったとさは…… 


お手入れと収納 

. お手入れランプび点灯したとさ 

• 持ち運ぶときは . 

• お手入れの手順 . 

• トレイ . 

• 加湿フィルター . 

• エアーフィ J レ ター . 

• タンク-タンクキャップ . 

•本か . 

•収納 . 


仕様/別売品 . 

保証と アフターサービス 
お客様ご相談窓□のご案内 
故障かな？（こんなとさは？) 


知つていただきたいこと……5 
各部のなまえとはたらさ……6 

•前面 . D 

•背面 . 6 

•操作部 . 7 

ご使用前のお願い… …… …… 8 


ち)ぐじ ぺ-ジ 

ま全上のごミ主意 

安全使用に関する重要な内容です。 

加湿機を安全にお使いいただくために 
除菌イオンの効果 
加熱気化式加湿機のしくみ 


SHARR 

加熱気化式加湿機 

取扱説明書 



除菌イスン 


プラズ7 クラスターイオン® じよる空気浄化 


お名 

エイチブイ テイ- 


シー エツ クス 


HV-T50CX 

HV-T70CX 



特長 


• 除菌イオン搭載 
♦ リニア八イブリツド加湿 
♦ W (温度•湿度)センサー 
♦ 「うるおい」「おやすみ」(自動)運転 
• 転倒時運転停止装置搭載 

お買いあげいたださ、まことにありびとラござ 
いました。この取扱説明書をよ<お読みのラえ、 
正しくお使いください。 

ご使用の前に、「まを上のごま意」を必ずお読み 
<ださい。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでち見るこ 
とびでさる所に必ず保をしてください。 


この製品は業務巧には使巧しないでください。 


プラズマクラスターイオンおよび 円 asmacluster は 
シヤープ株式会社の商標です。 
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3 

4 
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使いかた 


お手入れ 


困つたとさ 


ご使用前に 





必塞読みください 

















































































この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示-図記号)をよく理解してか日本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに ■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分 

よって生じる内容を、次のように区分しています。 して説明しています。 



A 警告 


义災ゃ感電、けびを防ぐために 


電源 コード* 差込 プラグ-コンセン ト について 


0 



I 交流100 VL ソがでは使用しない。 

(火災.感電.故障の原因） 


電源コードを破損 
したり、乱暴 I し扱 
ねない。 


傷付ける-加工する-無理に巧げる-引 
つ張る•ねじる-重い物を載せる-巧み 
込む-束ねるなどしない。 

(傷んだまま使用すると感電-火災の原因） 

• 電源コード-差込プラグが傷んだり、 
コンセントの差し込みがゆるいときは 
使用しない。 

(感電.ショート-発火の原因） 

ご使用や取り扱いについて） 


0 - 


必ず実施 


0 

禁止 


i 異物を入れない。 

吹出□や吸込□やすさ間にピンや針金 
などの金属物など異物を入れない。 

(感電や異常動作をしてけびの原因） 


お手入れに塩素系-酸性系の洗剤を 
使用しない。 

(洗剤から有毒ガスび発生し、健康を害す 
る原因） 


♦改造はしない。修理技術ちじ(がの人は 
分解や修理をしない。 

(义災-感電-けびの原因） 

修理はお買いあげの販売店、またはちよ 
りのシヤープお客様ご相談窓□にご相談 
<ださし、 


0 


♦差込プラグは、コンセントの奥まで 
しっかり差し込む。 

(感電.ショート-発煙.発火の原因） 

• お手入れの際は、必ず差込プラグを 
コンセントか日巧く。 

めれた手で抜を差ししない。 

(感電-けびの原因） 

♦差込プラグのほこりなどは、定期的に 
取る。 

(ほこりび溜まると湿気などで絶縁不良と 
なり、义災の原因） 

• 異常時(こげくさいにおいなど)は、 
運転を停止して差込プラグを巧く。 

(火災-感電の原因） 

運転を停止して、お買いあげの販売店、 
またはもよりのシヤープお客様ご相談窓 
□にご巧談ください。 


お茶や水などをこぼさない。 

水につけたり、水をかけたり、本体に 
直接水を入れたりしない。 

(本体内部に水び入り、感電.シヨート • 
発火の原因） 



〇 


必ず実施 


周囲の人が注意ずる。 

幼巧の手の届ぐ fc 囲では使用しない。 

(感電-けがの原因） 

















加湿機をまをにお使いいただくために 



A ま意 


漏電やけがを防ざ、家財などを守るために 


電源コード-差込プラグ-コンセントについて 


〇 


おず実施 


I 必ず差込プラグを持って巧く。 

差込プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って抜く。 

(感電やショートして、発火の原因） 

使用時に(がは、差込プラグをコンセントか5巧く。 

タンク’トレイの水は排水する。 （絶縁劣化による感電.漏電.火災の原因） 


ご使用や設置について 


0 

禁止 


I 不安定な場所に置かない。 

傾けたり、不安定な場所や高い所に 置 
かない。 

(転倒すると水びこぼれる原因） 

I 電化製品の上に置かない。 

暖房機-テレビなどの電化製品の上で 
使用しない。 

(転倒すると感電.ショートの原因） 

I トレイ内の水を軟まない、 

飲ませない。 

(体調不良の原因） 


トレイ 


〇 参同じ場所で長時間ご使用の場合は、 
製品下部やなの周辺などのちれに 
必ず実施 ご迂意ず々。 

製品を移動して、床などちとさどさ清掃 
して < ださい。 

• 美術品や学術資料などの保を、業務用 
などの特殊用途には使わない。 

(保巧品の品質低下の原因） 



〇 


おず実施 


タンクおよびトレイの水は、毎日新しい 
水道水と入れ督える。 

本体内部は常に清潔を保つよラ、定期 
的にお手入れする。 

(お手入れせずにお使いになると、巧れや 
水あかにより、カビや雑菌び繁殖し悪臭 
の原团 

まれに体質によってはカビや雑菌に巧し 
過敏に反応し、健康を害することびあり 
ます。 

※この場合は、医師にご相談ください。 

• 移動時は、タンクを巧いて、本体底面 
のとってを両手でしっかり持ち水平に 
持ち運ぶ。 

傾けたりゆすったり 
しないで < ださい。 

(水びこぼれて 
床をめらす 
原邸 


とって(本体底面) 


I 加湿フィルターを、本機 LU 外の目的では 
絶巧に使用しない。 




{女全上のごを意/加湿機を{女全にお使いいただくために 
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除菌ィスン 

プラズマクラスターイオン®じよる空気浄化 


[除菌イオン〕が、お部屋に浮遊している r カビ菌」を取り囲み、除ましまず。 
だか5カビが繁殖ずる際のカビ臭さを抑えることができまず。 

•試験方法：除菌イオン運転時の気中浮遊菌数を、エアーサンプラーにて測定。 

•試験機関：厮)石川県予防医学協会 
•除菌方法：除菌イオンを空中に放出。 


除菌イオンび浮遊カビ菌を除去するしくみ 

rO -1 r0 - r0 — 


除菌イオン(大量のプラスとマ 
イナスのイオン)が浮遊する力 
ビ菌の表面に凝集。 




プラスイオン(水素イオン: H +) と 
マイナスイオン(酸素イオン:〇2つ 
で構成される除菌イオソま、浮遊 
カビ菌の表面上で反応し、強力な 
ま性物である水酸基ラジカル 0 H 
に変化。 I -1 


づ盤な" 

蓋をビ i )1 


の⑩泣)_ 

m 



水酸基ラジカル OH は、浮遊力 
ビ菌の細胞壁の中から水素原 
子 ( H ) を抜き取り、細胞壁を 
破壊。 




細胞壁を 
破壊された 
カビ菌は自滅! 


アレル物質に効く 

空気中のアレル物質(ダニのふん-死がい)の作用をしっかりと抑えます。 
•試験ちま：浮遊させたダニ粉塵のアレル物質の作用を測定 
•試験機関：広島大学大学院先端物質科学研究科 
•実際の抑制効果は機種やお部屋の状況によって異なりまず 


浮遊ウイルスに効< 

飛び出す「除菌イオン」な日、飛び交ラ「ウイルス」にち効さます。 

•試験ちま：除菌イオン素子を設置した円筒状の容器に、浮遊ウイルスを通過させ除ま率を測定 
•試験機関：（財)化里環境科学センター 
• 試験成績書発行番号：化生発1 3-0214-4 号 
•実際の除菌効果は、機種やお部屋の状況により異なりまず 


加熱気化式 W イブリ^防加湿機のしくみ 


加湿フィルターに風を当て加湿する 「気化式」 と、 
ヒーターで温風にして気化を補助する 「加熱式」 を 
組み合わせた方式です。 （ U ニア八イブ U ッド加湿 
とは、「八イブ U ッド式」に、フアンの回転数を、 

U ニアに制御し、省エネ-静音を高めたちのです） 


除菌イオン発生装置 
タンク 






、 し 

がと 
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!’卜1 


—送風フアン 

4 I 室内空気 I 

-ヒーター 

-加湿フィルター 

—トレイ 












































































ミ日っていただをたいこと 


( 機器について） 

湯気(蒸気)や霧は見えません 

• 加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を吹き出す 
加湿方式幼日熱気化式)なので、スチームファン式や、 
超音波式のよラに湯気(蒸気)は見えません。 

がま出す風は;をたいです 

• 加湿フィルターに含まれている水び気化するときに、 
熱びうばわれるため、吹き出す風は冷たいです。 

お部屋の広さによっては寒く感じることびあります。 
(室温20でのとき、吹き出す風の温度は約] 3で） 


吹出口か日湯気禱気)は見えません。 
暖かい風は出ません。 



湿度や温度のを件によつて加湿量び 
変わります 

• 雨の曰などの湿度び高いとさや、室内の 
温度び低いときは水び気イヒしにくいため、 
加湿量びかなくなります。 

(タンクの水の減りかたび少なくなります） 


加湿量と湿度(強連続運転の場合） 



( 設置場所について） 

温度-湿度を正しく検知するため 

• 直射日光やエアコン-暖房機などの温風び当たらない所に置いてください。 
• 室内の温度び、〇〜3已での条件でご使用ください。 


室内の湿度ムラをなくすため 

• 床付近と天井付近では温度-湿度び異なります。サーキュレーター 
空気を循環させてください。 


正しい設置場所 

• 必ず安定した平らな台の上に置いてください。 

• 本体の誤動作-劣化-破損、および加湿による壁 
家具などの変形、シ S 防止のため、ち図のよラに 
周囲との距離を十分にとってください。 


エアコンなどを使って、室内の 



現在湿度表示について （湿度表示は目安としてお使いください） 


湿度表示ランプ 


現在湿度雪示は本体内部にある温湿度センサーで測った 
湿度を表 TR します。 

(お部屋でお使いの市販湿度計と一致しない場合があります） 


温湿度センサー 
(本体内部） 



適用床面積(目を)について 


「仕様」 （ し19ぺージ〉 ) をお読みください。 



除菌イオンの効果/加熱気化式加湿機のしくみ/知っていただをたいこと 
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各 95 のなまえとはた! 5 を 



L ペーン）内の数字は主な説明のあるページを示します。 




エアーフイルター 


顺込 □) H 8ページ〉 


温湿度センヴー 


(本体内部）垣; ペーの 


電源コード 


差込プラグ 


加湿フィルタ- 



[1 巨ぺージ〉 


















































































































































操作部 


給水ランプ(ホ) 


[13 ページ〉 


お手入れランプ(黄） り 4 ぺ-ジ〉 


SHARP/ 


現在湿度(目安） 


巧入れ-リセッ卡 

3串よ巧し 


30 40 50 60 70 



運車ち入/切 
ボタン 

UOJ 1ぺージ〉 


運乾表示ランプ 


m ページ〉 

〈強連続〉啸） 

最大加湿能力で連続達転をおこな 
います。 

〈静音〉（黄） 

連続して静音運転をおこないます。 

簡かに建転したいとき） 

〈おやずみ(自動)〉（緑） 

おやすみ(自動)運転をおこないます。 
翩寝時などに達転したいとき） 

〈うるおい(自動)〉（緑） 

うるおい(自動)運転をおこないます。 
(快適湿度になちたいとさ） 

※運転表示ランプび点滅している場合は、 
)22^23 ぺージ〉をご覧ください。 



リセットボタン 


[1 日ページ〉 


湿度表示ランプ(緑） 「10ぺ一力 


現在湿度の目を巧！ 約巳 5% し U 上 

@1約己巳〜約己已％未満 
屈]約45〜約55%未満 
巧）約35〜約45%未満 
約35%未満 


除国イオンシヤワーランプ(緑） 


除菌イオンサイン(青） ri 2^ 




除国イオンシャワボタン 



切タイマーランプ(緑） 

L — 



J 

切タイマーホタン 


[13 ぺーズ 


除菌イオンランプ(緑） ri 2^ 


除菌イオン入/切ボタン >12 ペーン; 


除国イオンサインを消ずこともできまず。 
除国イオン単独運転もできまず。 


省エネランプ(緑) 


省エネボタン 


13 ペーンこ 


[13 ページ: 


電気代を節約して建転をおこないます。 

ラるおい(自動)運転.おやすみ(自動)運転で 
のみ有効。 


加湿切換ボタン 


[11 ベーズ: 



各部のなまえとはた5き 
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ご使用前のお願し、 

破損-努化-故障を防止ずるために、必ずお守りください。 


C 設置場所について） 


• 吸込□-吹出□を 
ふさがない。 

吸込□-吹出□をふ 
さぐと、変おや故障 
の原因になります。 



• 毛足の長いカーぺットやふとん 
などの上に置かない。 


内部温度び上昇し、 
センサーび誤作動す 
ることびあります。 
また転倒するおそれ 
びあります。 



風び直接、壁•家具-カーテン 
天井などに当たる所に 
置かない。 

シ S びついたり変形 
の原因になります。 


-^^^^ 





使いかた） 


• テレビ-ラジオ- 
電波時計などか5 
2 nUM 上離す。 



ラジオ-テレビにノイ 
ズび入ったり、電波時 
計び正しく時刻表おし 
ないことびあります。 



2 ml ； Lh 離す 


湿度の高い所(約70%む上)で 
使用しない。 


故障の原因になり 
ます。 



• 直射日光の当たる所や暖房器具の 



近くに置かない。 

変あ、変色したり、温度 
湿度センサー、安全装置 
び誤作動することび 
あります。 

またタンク内の空気 
び膨張し、水びあふ 
れることびあります。 


水道水ながはほわない。 


一般に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌び繁殖しにくいた 
めです。 


ミネラルウォーター-アルカ U イオン水-井戸水-ミき水器の水などを使用すると、水あかびをくなったり、 
カビや雑菌び繁殖しやす < なります。 


•凍結にご注意。 

凍結のおそれびあ 
るとさは、タンク 
とトレイの水を捨 
ててください。 
凍結したまま使巧 
すると故障の原因 
になります。 



• お手入れを忘れずに。 

水あかなどび多量 
に付着すると誤動 
作や故障の原因に 
なります。 

} 1 b 〜18へ一:^ 



• お湯は使わない。 

4□でじ(上のお湯を使用すると、タンク変形 
の原因になります。 


• 加湿フイルターをはずしたまま使用 
しない。 

故障の原因になり、加湿しな<なります。 


• 使わないときは水を捨てる。 

使用しないときは、タンクとトレイの水を捨 
ててください。水を入れたまま放置すると、 
カビや雑菌び繁殖しやす < なります。 
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使いかたの手順 


タンクに水を入れる 


〇 


Q 


本体をお部屋の水平な場所に置く。 

• 必ず安定した平日な台の上に置いてください。 

• エアコンの風や、暖房機の熱の影響を受けにくい 
所に置いてください。 

• 「正しい設置場所」0丘_8ページ〉）をお読みください。 


タンクとってを持ち、タンクを上に 
取り出ず。 



タンク 


& 


〇 


〇 


〇 


タンクキャップをはずし、タンクに 
水を入れる。 

• 必ず水道水(飲用)を入れる。 

I 一般に水道水は塩素殺菌処理されており、、 

I 雑菌び繁殖しに<いためです。 } 

• 「水道水化外は使わない」（巧をお読み 
ください。 

• 水を入れるとさ、タンクか日水びあふれ出な 
いよラを意してください。 

給水後は、タンクキャップを 
しっかり締める。 

• 水ちれびないことを確認してください。 

• またタンクの周りについた水滴は、必ずなき 
取ってください。 


タンクを本体に取り付ける。 

• タンクの凹部を、本体のツメ部に引っ掛けて 
ください。 

傾いた状態でセットすると、運転でさないこ 
とびあります。 


差込プラグをコンセントに 
差し込む。 



タンクキャップ 
を締める。 


タンク凹部 


タンクをセット 
する。 


本体ツメ部 


ごを意 


• 本体に水をかけないでください。ショート-感電するおそれびあります。 

• 4ぴ CL ソ上のお湯や化学薬品-巧れた水-芳香剤や洗剤などは入れないでください。 

本体の変おや故障の原因になります。 

• ミき水器の水-アルカ U イオン水-ミネラルウォーター-井戸水などは入れないでください。 
カビや雑菌び繁殖する原因になります。 

•タンクキャップをしっかり締めてください。締めにくいとさは、キャップを開ける方向に 
] 度回し、タンクとかみ合わせてか日締めてください。 


ご使用前のお願い 



使いかたの手順 
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ごを意 

♦お部屋び適用 j 木を!積 （ ）1 日べ-を ） より広す 
(グ) ぎたり、換気をしていたりすると、お部 
匡の湿度び上がりにくくなります。 

•雨の日や寒い日などは、水び気化しにく 
くなり、加湿量び低下します。 

•初めてお使いになるとさや、長期間保管 
後にお使いになるとさなど、加湿フィル 
ターに水び十分にしみ込むまで時間びか 
かりますので、運転開始後しばらくは、 
加湿能力び十分に発揮されない場合びあ 
ります。 



I 湿度び上びりすざると、窓や巧し入れなどび結露するおそれびあります。 


湿度表示ランプ 

運転表示ランプ 
加湿切換ボタン 


運輯入/切ボタン 



除菌イオンサイン 

除菌イオンランプ 
除菌イオン入/切ボタン 


〇 


運転入/切ボタンを巧す。 

• 運転表示ランプの「うるおい拍動)懈)」と、 
「除菌イオンランプ(緑)」および「除菌イオン 
サイン(青)」び点灯し、ラるおい(自動)運転- 
除菌イオン運転び始まります。 

• 運転始めには約]分間、湿度表示ランプ(緑） 
びちの順序で点滅します。 

(現在湿度を確認しています） 


現在湿度の表示は加湿運転のとさ表示します。 


脚- ► 师 - ►励 


晒 


現在湿度の目を 

巧）約日巳％上 
面）約巳已〜約6巳％未満 
晒約4巳〜約巳巳％未満 
EEI 約3已〜約4巳％未満 
約35%未満 




ランプの点灯で室内の現在湿度の目安を表示しています。 

同じ室内でち場所により湿度び異なり、また、他の湿度計と精度び異なるため、差び出る 
ことびあります。 

除国イオン単独運転のとをは、現在湿度は表示しません。 


使いかたの手順 


變運転ずる 


苛なま面んクす 
峽く り内せンま 
虜ほあクま夕し 
気り。びンりめび 
湯よんと夕あた音 
め温せこてはると 
た室まるしです n 
るちりち露常給ポ 
5度あ <結異供 n 
て温はでび、をポ 
ししで滴分で水し 
発出常水水めに生 
蒸吹異びはたィ発 
で、、部れるレび 
温ずび内こす卜泡 
ほえすク、着中気 
び見まンび付転に 
水はり夕すに運内 

• •参 
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& 


加湿切換ボタンを巧し、お好みの運転を選ぶ。 

r 加湿切換ボタンを巧すたびに、次のように切り換わります 。I 


うるおい liEll 觸） スピーデイづこ快適湿度にしたいとき_ 


お部屋の湿度をチェックしなび日室温の変化に応じて風量を切り換え 
ち表のよラにきめ細かな湿度コント□ールを自動的におこないます。 


室温 

日…' 1日…'|8…20…22…24… 2 d '" 33 




目己％ 

60% 

己己％ 

静か(し快適湿度(ししたいとき 





運転音を抑えて、ラるおい(自動)運転と同様にさめ細かな湿度コント 
□ールを、自動的におこないます。 


静音横） 


静かに一定に運転したいとき 


吹さ出す風の量と加湿量を抑え、静かに連続 
して加湿獨懼転をおこないます。 

(ヒーター切） 


強連続 （ホ） 


運転を連続でおこないたいとを 


連続して加湿猫懼転をおこないます。 
(ヒーター入） 


運転音については 
「仕様 」 （U g ぺ-み ) 
をお読みください。 


L - r 消な」 


除菌イオン単独運転をおこないます し12ページ〉 


お知らせ 


除菌イオン「切」のときは、除菌イオン単独運転はできません。 
滕菌イオン「入」「切」につい口よ、 L 12 ページ〉をお読みください） 


おやすみ(自動)運転時は運転音約2目 dB 〜 23 dB の範囲で、自動的に加湿を 
コント□ールします。 


& 


運転入/切ボタンを巧して運転を止める。 

• すべてのランプび消えて運転を終了します。 


運転入/切ボタン 


本体内の温度上昇を防ぐため、運転終了後、送風フアンび約]分間 
回0ます。 

送風ファンび完全に止まつてから、差込プラグを巧いてください。 


除菌イオン単独運転の場合ち、「運転入/切ボタン」を巧して停止 
します。 

運転を「切」にしたあと差込プラグを巧かずに運転「入」にすると、 
メモリー機能により「切」にする前の運転モードで再び運転します。 
ただし、切タイマーは記憶されません。 

長時間使用しないとさは、差込プラグを巧いてください。 

(運転「切」のが態でち、約 0.4 W の電力を消費しています） 



使いかたの手順 
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カビ菌やウイルスが活動しやすい空気環境 

40 


除菌イオン運転中は、みはり機能により、温度•湿度の 
2つのセンサーで、カビ菌やウイルスび活動しやずい、 
空気環境を自動のに検知しまず。 

カビ菌やウイルスのミ舌動び活発になる前に自動的に除菌 
イオン量を増加させて、浮遊菌を除去し、お部屋の中を 
健康的な空質に保ちます。 

みはり機能は除菌イオン運転中に自動的にはた日き 
ますので、みはり機能の「入」「切」はでさません。 



お知らせ 


除菌イオン入/棚こついて 



50 100湿駐 96) 


加湿運転中に除菌イオン入/切ボタンを押すことにより、除菌イオン r 入 J または r 切」を選ぶことびできます。 

「入」のときは、除菌イオンランプ(緑)び点灯します。 

※除菌イオンサイン(青)びまぶしいとさは、除国イオンボタンを「ピッピッ」と音びするまで(約3秒間)巧し続け 
ることにより、除菌イオンサインを消灯できます。巧点打する際は、再度除菌イオンボタンを「ピッピッ」と、 
音びするまで巧し続けて<ださい。 


便利な機能 


除菌イオンシヤワー運転にっし、て 


除菌イオンシヤワーボタンを巧ずと、除菌イオンシヤワーランプが点灯し、 
除菌イオンシャワー運転をおこないまず。 


除菌イオンシヤワー 
ラ ンプ(緑） 


強力な除菌イオンを、]已分間シャワー状に吹き出します。 （10 秒周期で風量び変化します) 
このとき除菌イオンサインは、青色の濃淡をくり返します。 

入室時などに舞い上びった雑菌を、素早く除国したいとさに効果的です。 

※除菌イオンシャワー運転び終わると、除菌イオンシャワーボタンを巧す前の設定に 
戻ります。また除菌イオンシャワー運転中に除菌イオンシャワーボタン-加湿切換 
ボタン-省エネボタン-除菌イオンボタンのいずれかを巧すと、「ピッ」と音びして 
前回と同じ設定にもどります。 

※タンクに水び入っていない状態でち、除菌イオンシャワー運転することびできます， 



除菌イオンシャワ ー 
ボタン 


除菌イオン単独運転にっし、て 


〇 


トレイ•タンクの水をすべて排水 
ずる。 

水び残っていると加湿してしまいます。 


雪劈 示 


A 運転入/切ボタンを巧し、運転を 
W 開始する。 

給水ランプび点滅します。 

gk 除菌イオン入/切ボタンを巧し、 
W 除菌イオンランプを点なさせる。 



運転入/切ボタン 


加湿切換ボタン 


〇 運乾表示ランプび消なずるまで、加湿切換ボタンを巧す。 

ピピッといラ音び鳴り、運転表示ランプと給水ランプび消灯し、除菌イオン単独運転を開始します。 
除菌イオン単独運転時は、除菌イオン入/切ボタンの「入」「切」は操作でさません。 


みはり機能付き除国イオンにっし、て 


温晏 P ) 
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省エネ運乾について 


うるおい(自動)運転-おやすみ(自動)運転時に、省エネボタンを巧すと、 
ヒーターを切って運転し電気代を節約でさます。 

•ヒーターを切るので加湿量は減かします。省エネ運転は静音運転- 
強連続運転のとさは、設定でさません。 


省エネランプ (緑) 


省エネボタン 



省エネ運転時の、ラるおい(自動)運転-おやすみ(自動)運転は、お部屋の温度-湿度に 
応じて、自動的に送風による気化で加湿したり、止まったりします。（ヒーター切） 


お知らせ 



HV-T 己 OCX 

HV - T 70 CX 

ラるおい(自動)運転 

おやすみ(自動)運転 

ラるおい(自動)運転 

おやすみ(自動)運転 

消費電力 ( W ) 

省エネ運転 

約16〜約9 

約13〜約目 

約2日〜約目 

約13〜約目 

通常運転(最大) 

190/190 

1己己/16日暖考働 

290/290 

2日己/引日懷考値） 


切タイマー運転にっし、て 


運転中に切タイマーボタンを巧して時間を選ぶ。 

加湿運転時に切タイマーを設定する場合は、タンク水量び半分！;!上 
あることを確認してか日おこなってください。 

(水び少ないと設定時間より早く停止することびあります） 

巧すたびに、下記の順居で切タイマーランプが切り換わりまず。 

r -^ 2時間-^— ► 4時間ふをジ- 一''ぶ。む'’ 


消灯- 


2時間後(または4時間後)、自動的に運転を停止します。 



切タイマー 
ランプ (緑） 

切タイマー 
ボタン 


お知らせ 


切タイマー時間を変えたい場合、切タイマーボタンを巧して、お好みの時間に合わせてく 
ださい。 

「4」を選んだ場合、残り時間び2時間じ(下になると、切タイマーランプび「2」に変わります。 
タイマー運転中にタンクの水びなくなるとタイマー時間に関係なく運転を停止します。 


、 タンクの水がなくなったときは） 

• 「ピー、ピ——」音び約] 0秒間鳴り、給水ランプび点滅します。 

湿度表示ランプおよび除菌イオンサインび消灯し、加湿運転は自動的に停止します。 
• タンクに水を入れると、自動的に加湿運転び始まります。 

I 「運転入/切ボタン」を巧して運転「切」にし、タンクに水を入れた後、 再度、 

I 「運転入/切ボタン」を巧して、運転「入」にすることちでさます。 ] 



お願し、 


•タンク取り出し時に、しずくが落ちる場合がありますので、トレイ内で十分にしずくを落 
としてから取り出してください。 


•運転時、本体の電気部品か日「カチッ」といラ音びしますび、異常ではありません。 

• 運転停止直後や部屋び寒いとさは、タンクに水を入れた直後にタンク表面に結露することび 
ありますび、故障ではありません。 

•タンクは落としたりせず、ゆっくりと本体にセットしてください。故障の原因になります。 

• トレイはしっかりと本体にセットしてください。確実にセットされていないと、給水ランプ 
び点滅し、加湿運転でさない場合びあります。 


便利な機能 
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お手入れと収納 

^ A 警告- 

• お手入れのとさは必ず差込プラグをコンセントか日巧いてください。（感電やけびの原因) 

• 本体内部のお手入れに塩素系-酸性タイプの洗剤は使用しないでください。 

(洗ミき剤か日有毒ガスび発生する原因） 

• 使巧中や使用直後は、お手入れしないでください。（感電やけびの原因） 


お手入れランプが点好したとき 


加湿時間が約160時間になると、「ピー，ピー」音が約10秒間鳴り、お手入れランプが点打し、長時間お手 
入れしていないことをお知日せします。 

お手入れの手順 （ りこそつてお手入れして < ださい。 


( ~^ •巧れの度合いは水質によって異なりますので、こまめにお手入れしてください。 

• 加湿フィルター-トレイ-タンクに、ホ茶色や白色の不純物び溜まったり、エアーフィル 
ターにほこりび付着し、巧れびひどくなると、本体内部び高温になったり、加湿量び低下 
したり、異臭びすることびあります。これ日の状態を放置すると故障の原因になりますの 
で、お手入れランプの点打にかかね日ず、お手入れはこまめにおこなってください。 

• お手入れの際には、お手入れランプの点打-消打にかかわ日ず、必ず U セツトボタンを、 
「ピツ」と音びするまで(約3秒間)巧し続けてください。 

• お手入れの際には水びこぼれる場合びありますので、下記の手順で洗面所やお室など水び 
こぼれてちいいよラな場所に本体を移動させてください。 


持ち運ぶときは 


運転入/切ボタンを巧して、ファンび完全に停止してか日 
差込プラグを巧き、タンクをはずして運んでください。 


〇 


タンクを取りはずす。国互を 


ごを意 


タンクを取りはずさないとトレイ内の水位び上昇 
し、水びこぼれることびあります。 


Q 


とって(本体底風を持ち、両手で静かに運ぶ。 


ごを意 


タンクを取りはずしてちトレイ内に水び残ってい 
る場合びあり、傾けたりゆすったりするとトレイ 
から水びこぼれるおそれびあります。 

本体に内蔵された転倒時運転停止装置の音(カラカ 
ラ音)びすることびありますび異常ではありません。 


& 


タンクを本体にセツトずる。亞互を 

タンクの凹部を本体のツメ部に引っ掛けてください。 

傾いた状態でセツトすると、運転でさないことびあります。 






お手入れの手順 


〇 


差込プラグを巧き、各部品をはずす。 

• トレイはタンクを取り出さないと引き出せません。 

•水びこぼれる場合びありますので、トレイはゆっくりと 
引さ出して < ださい。 



タンク 

①上ちに取り出す。 


トレイ 

②引さ出す。 


加湿フイルター 

③上方に取り出す。 


& 


トレイの水を排水ずる。 as をを 



トレイ 


& 


各部のお手入れをして各部品を元通り取り付ける。 H 巨〜 18 ページ〉 



>各部品はすべて元通りに取り付けて<ださい。 


ごを意 


0差込プラグをコンセントに差し込み、運転入/切ボタンを巧ず。 




リセットボタンを r ピッ J と音びずる 
まで(約 3 秒間)巧し続ける。 


リセットボタン 


(お手入れランプび消打します） 


お手入れランプ「消な」 


■T 

約 3 秒間巧し続ける^ピッ） 


お手入れと収納 
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お手入れと収納 


トレイ 


2週間に1回程度 


トレイの水が巧れたり、内面が水あかでめるめるしてきたときは 
お手入れしてください。 


〇 


トレイの水を排水ずる。 

ち図の方向か5排水してください。 



f % トレイ内を水洗いしてちれを 
W 落とす。 

♦フ□ートは、はずさないでください。 

• 細部は綿棒や歯ブラシなどで巧れを 
落としてください。 

• トレイ外側の水気はおさ取ってくだ 
さい。 


フ□ートびはずれたとさ 






水あかび取れにくいときは 


〇 


指定の洗剤 
ワイド7ジック1」ン 
(粉末） 


指定の巧剤を入れて;召かして、 _ 

そのまま約30分おく。 

※指定の洗剤「花王：ワイドマジック U ン®」(粉末） 

■ 使用量 トレイに、約 1/3 (約1 OOOcc ) の水を入れて、 
ワイドマジック U ン(粉末)を、キャップ]目盛 
(約] 8邑)入れて<ださい。 



すすざ洗い 


0 


ずずぎ洗いずる。 

されいな水で2〜3回、繰り返します。 
すすざび不十分ですと、洗剤のにおい 
泡の発生などの原因になります。 


本体の変あ.変色 



• トレイは、タンクを取り出さないとはずれません。 

、, • トレイの出し入れは、本体び動かないように押さえてゆっくりとおこなってください。 
急な出し入れをすると、トレイ内の水びこぼれる場合びあります。 

• トレイは本体とのすき間びないよラに、しっかりと取り付けてください。 

確実にはまっていないと、運転しない場合びあります。 

• 指定じ(外の洗剤は使用しないでください。 

変形-変色-割れの原因になります。 


※「ワイドマジック U ン0」は、花王(株)の登録商標です。 










力 [ b 显フイ J レタ 


2週間に1回程度 


吹き出ず空気がにおったり、加湿フィルターに水が吸い上が 5 なくなって、加湿量(水の減りかた)びかなく 
なってきたときは、お手入れしてください。 


吹を出ず空気びにおったとさは 


〇 

0 

0 


水またはめるま湯(約 40°Cl；rF) に指定の洗剤を入れて溶かす。 

※指定の洗剤「花王：ワイドマジック U ン ® 」（粉末） 

■使用量 水またはめるま湯(約 4 ぴ GLUT )、3 L あたり約 23 旨(キャップ半分)です。 

加湿フイ ルターを 入れて 

つけ置き洗いをずる。 （ 約 3 〇〜 6 〇分 } 

すずざ洗いをずる。 

きれいな水を使用してください。 

水を入れ替えて 2 〜 3 回くり返します。 


〇 加湿フィルターを元通りに取り 
付ける。 

• 加湿フィルターには、前後-上下の方向性はありません。 

• お手入れの後に続けてお使いのとさは、フィルターを乾燥 
する必要はありません。 

※加湿フイルターは力を加えて洗わないでください。 

型くずれします。 



かあか(白い固まり）び取れにくいときは 


クエン酸をお使いください。手順は指定の洗剤の場合と同じです。 

■使用量 水またはめるま湯(約 4 ぴ CL ソ下)、 3 L あたり約 20 旨(大さじ 2 杯)です。 

■ 使いかた 


①水またはめるま湯 
に;'容かす 


②約2時間 

つけ置き洗いする 


③されいな水で 
すすざ洗いする 



クエン酸 


• すすざび不十分な場合、においの発生-本体の変形-変色の原因になります。 

• クエン酸は食品添加物で無害ですび、幼児の手の届かない所で保管してください。 

• クエン酸は薬局-薬店でお巧めになれます。 

加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色やホ茶色の固まりが付着しますが、水道水に含 
まれる不純物(カルシウムなど)のためで異常ではありません。 

白色やホ茶色の固まりび加湿フィルター全面に付着したときは、加湿フィルターを交換してください。 


加湿フィルターの交換時期の目を 約に力月 （1 曰別き間運転の場合) 


12力月じ(内でち、なのよラな状態になった場合は交換し 
てください。 

-お手入れしてち水あかやにおいび取れない。 

-変色(黒色'黄色)やミちれびひどい。 

-白色やホ茶色の固まりび加湿フィルター全面に付着した。 
-傷みや型<ずれびひどい。 

水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。 

ちい加湿フィルターは、不燃物として廃棄してください。 


品名：交換用加湿フィルター 
お名： HV-FS 己 


萬望ル売価格は り9ページ〉 を 
ご覧ください。 


※加湿フイ j レターは消耗品ですので、 
保証期間中でち「有料」とさせていた 
ださます。 


お手入れと収納 
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お手入れと収納 


エアーフィルター 


1週剧こ1回程度 


A 本体背面から 
W エアーフィルタ. 
をはずす。 

エアーフィルター 




つまみを手前に引く 


f % 掃除機で I ミ 
だ^吸い取る。 


でほこりを 


エアーフイルター 



ごを意 


エアーフィルターのほこりは、図 
のよラに格テの上(表の面)より吸 
い取ってください。 

エアーフィルターは、格テからは 
ずせません。 


0エアーフイルターを 


元通り本体に 
セツトする。 





♦ ♦ 

お扇い 


汚れびひどくなると加湿量び少な 
くなります。 

また正しい湿度検知びでさなくな 
りますので、こまめにエアーフィ 
ルターの掃除をして < ださい。 
エアーフィルターのミちれびひどい 
とさは、されいな水でつけ置さ洗 
いしてください。 


タンク. 

タンク夺ヤップ 


毎日 


タンクに少量の水を入れ、タンクキヤ 
ップを締めており洗いし、排水します。 


洗剤をお使いのときは、 
薄めた台所用合成洗剤 
を使用してください。 
(洗剤び残らないよラ、 
しっか0すすいで 
ください） 


タンク 



本体 


1力月に1回程度 


柔らかい巧で拭き取る。 


落ちにくいミちれには 
台所用合成洗剤液に 
浸した布で巧いてか 
日、洗剤び残日ない 
よラに、固くしぼつ 
た布で巧さ取り、か 
b なさします。 




• 変質-変色防止のため 
ガソ U ン'シンナー'ベ 
ンジン-アルカ U 性洗 
剤などで拭かないでく 
ださい。 

化学ぞラさんをご使用 
の場合は、そのを意書 
に従ってください。 


収納 _ I 

• お手入れの後は、トレイ-加湿フィルターなど、各部の水分をよくおさ取り陰干し 
し、十分に乾燥させてください。 

•とくに加湿フィルターは十分に陰干ししてください。 

水分び残ったまま保管すると、カビや臭気発生の原因になります。 

(交換時期びすざた加湿フィルターは、新しいちのに交換してください >19ページ〉 ) 

•取扱説明書といっしょにお買いあげ時の箱に入れるか、ポ U 袋などで包み、湿気 
の少ない所で保をしてください。 






加湿フィルターは 
十分に乾燥を 


18 









' 印刷物付属品 

取扱説明書(保証書付） （1 部 ） J 

別売品 


• 品名：交換用加湿フィルター 
• お名： HV - FS 5 

• 希望ル売価格： 2，100円(税抜価格21000円） 


(希望ル売価格は2006年 7 月現在のちのです) 


仕様 


B 名 

HV - T 50 CX 

HV - T 70 CX 

電圧-周波数 

1 00 V • 50/60 HZ 

消費電力 

強(ヒータ入） 

190 W 

29日 W 

静音 

9/1 0 W 

9/1 OW 

電気料金※！ 

(1 時間当り） 

強(ヒータ入） 

約4.2円 

約己.4円 

静音 

約0.20 / O.SS 円 

約0.2 0/0.22 円 

加湿 量※ 2 
(室温20で/湿度30%) 

強(ヒータ入） 

約已 00/490 mL/h 

約巨 80 mL/h 

静音 

約 180 mL/h 

約1 80 mL/h 

運転音 

強 

約3已 dB 

約40祀 

静音 

約 24 dB 

約24祀 

連続加湿時間※3 
(室温吕〇で/湿度30%) 

強 

約 8.4/8 .己時間 

約 6.2 時間 

静音 

約 23. 3時間 

約 23.3 時間 

適用な面積(目を）※4 

木造和室 13 m 2 (8 畳） 

プレ八ブ洋室 22 m 2 (14 畳） 

木造和室 18 m 2(]] 畳） 

プレ八ブ洋室 30 m 2 (18 畳） 

タイマ— 

2 - 4時間1 

团タイマー 

タンク 容量 

約 4.2 L 

電源コードの長さ 

1 .8 m 

がお寸法 

(幅)38已 mm X (奥行)1 70 mm x (高さ) 372 mm 

製品 質量 

約 4.4 k 旨 

ま全装置 

高温安全装置 
(サーモスタット） 

•何らかの異常でファンび停止した場合や、加湿フィルター • 
エアーフィルターのお手入れをせずに、使用を続けた場合 
は、高温異常を検巧し運転を停止します。 

室温異常検知装置 
(ルームサー S スタ） 

•吸込口の温度が約日む政下になると、安全のため運転を 
停止します。 

転倒時運転停止装置 

• 本体び傾いたり振動や転倒などにより、運転を停止します。 

J 


室温30でで測定し、電力料金目安単価22円 / kWh (税込)で計算しています。 

※吕室内の温度'湿度によって加湿量び変わ0ます。 

-温度び高い、または湿度びあいほど加湿量びをくなる。 

-温度び低い、または湿度び高いほど加湿量び少なくなる。 

《3連続加湿時間は、タンク満水時より開始し、給水ランプび点滅するまでの時間です。 

※斗適用床面積の目安は日本電機工業会規格 ( JEM 142日)に基づさ、プレ八ブ住宅洋室の場合を最大適用巧面積 
とし、木造和室の場合を最小面積としたちのです。ただし、壁-床の材質、部屋の構造、使用暖房器具など' 
によって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。 

• 使巧温度範囲.……室温〇〜3己む 
• この製品は業務用ではありません。 


お手入れと収納/仕様/別売品 



































保証と アフターサービス 


修理を依頼されるとさは r 持込修理’ 

1 r 古女障かな？(こんなときは？）1( 。卜 23 ぺ-ジ〉 ) を調べてください。 

2 それでち異常びあるときは使用をやめて、必ず差込プラグを 
コンセントか日あいてください。 

3 お買いあげの販売店にご連絡< ださい。 



保証書(一体) 


• 保証期間…お買いあげの日か51年間でず。 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 

/ただし加湿フィルターは消耗品ですので、\ 
保証期間中でち「有料」とさせていたださ 
、ます。 ノ 


保証期間中 


• 修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従つて販売店び修理させていた 
ださます。 


保証期間が過ぎているときは 


• 修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


•当社は加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、 
製品の製造な切後、己年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料-部品代などで構成されて 
います。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための 
料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


お客様へ…お買いあげ曰-販売店名を記入され 
ると便利です。 

お買し)あげ B 

販売店名 

年ち曰 

電話 （ ) — 


愛情点検 


長期ご使用の場台は商品の点検を! 


の 


こんなを状はありませんか？ 


• 運転入/切ボタンを巧してち運転し 
ないとさびある。 

• コードやプラグび異常に熱くなる。 
■こげくさいにおいびする。 

• その他の異常や故障びある。 


故障や事故防止のため、使用を中止し、 
差込プラグをコンセントから巧さ、必ず 
販売店に点検を依頼してください。 

なお、点検-修理に要する費用は販売店 
にご相談ください。 


左記症状びなくてち、お買いあげ後3〜4年程度 
たちましたら、安全のため点検をおすすめしま 
す。点検費用については、販売店にご相談くだ 
さい。 
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お客様ご相談窓□のご案内 


修理相談センター 


お客様相談センター 

•フリーダイヤルびご利用いただけない場合は''' 

函 0120 -078-1 78 

ま日本 
相談室 

TEL 

043-351-1821 

FAX 

043-299-8280 

干 2 巨 1-8 己 20 

千葉県千葉市美 お区 中 瀬1 -9-2 

西曰本 
相談室 

TEL 

06-6792-1582 

FAX 

06-6792-5993 

〒已 81-8 己 S 己 

大阪府八尾市化 亀 井町 3-1-72 



> FAX 送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、お名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 
>所在地-電話番号などについては変更になることびありますので、その節はご容赦願います。 の巳]1 ) 



•修理相談センター （ミ中縄-奄美地区を除く） 

■ 受付時間 * 月曜〜±曜：午前別寺〜午後別寺*日曜-祝日：午前 10 時〜午後 5 時 （年末年始を除く） 


ナビタ y トル 


0570-02-4649 


当ダイヤルは、全国どこか S でち一律料金でご利用いただけます。 
妊） • PHS • IP 電話か5は、下記電話におかけください。 



〈ま日本地区〉 

〈西日本地区〉 

卜般電話） 

043-299-3863 

06-6792 -己已11 

( FAX ) 

043-299-386 已 

06-6792-3221 


• PHS/IP 電話でのご利用は••… 

• FAX を送信される場合は . 

•沖縄-奄美地区については、下表の「那覇ヴービスセンター」にご連絡ください。 


◎ r 持込修理」および r 部品購入」のご相談は、上記 r 修理相談センター」のほか、 


下記地区別窓□にてち承つております。 

■受付時間 * 月曜〜±曜：午前日時〜午後別寺 30 分 （祝日など弊社休日を除く） 

〔ただし、 ミ 中 縄 •奄美地区〕は…*月曜〜金曜：午前別寺〜午後 5 時 30 分 （祝日など弊社休日を除く） 


修理-お取扱い*お手入れについてのに相談」な5びにに依頼」は、 

お買いあげの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓□にご相談ください。 
参製品の故障や部品のご購入に関するご相談は… 

参製品のお取扱い方法、その他ご不日月な点は…… 


修理相談センター 


お客様相談センター 


へ 


へ 


担当地区 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

化 ミ 毎道地区 

札 

幌サービスセンター 

01 1- 目 41-468 已 

〒〇目 3-0801 

札巾男市西区二十四軒 1 条 7-3-1 7 

東北地区 

仙 

台サービスセンター 

022-28 吕-白 142 

干 984-0002 

仙台市若林区卸町東 3-1-27 


さいたまサービスセンター 

048-66 白- 7987 

干 331-0812 

さいたま市化区宮原お 2- 1 07-2 


宇都宮サービスセンター 

028-637-1 179 

干 320-0833 

宇都宮市不動前 4-2-41 

関 ま地区 

東 

京テクニカルセンター 

03 -已 6 白 2-776 已 

干 1 14-0013 

東就 B 腿東田端 2-13-17 

多 

摩サービスセンター 

042 -已 8 白-巨〇已 9 

干 191-0003 

曰野市曰野台日-日- 4 


千 

葉サービスセンター 

047-368-4766 

干 270 -2231 

松戸市稔台 29 日- 1 


横 

おテクニカルセンター 

04 已 -7 巳 3-4647 

干 23 巳- 003 目 

横お市磯子区中原 1-2-23 

ま ミ 毎地区 

静 

岡サービスセンター 

日已 43-44 -已 781 

干 424-00 日 7 

静岡市富水鳥坂 11 70-1 

名古屋サービスセンター 

〇已 2-332-2 白 23 

干 4 己 4-8721 

名古屋市や川区山王 3- 日-己 

北陸地区 

金 

おサービスセンター 

076-249-2434 

干 921-8801 

石 JN 郡野々市町御経塚 4- 103 


京 

都サービスセンター 

07 己-巨 72-2378 

〒日日 1-81 日 2 

京都市南区上鳥羽菅田お 48 

近畿地区 

大 

阪テクニカルセンター 

06-67 白 4 -巳白 11 

〒已 47-8 已 10 

大阪市平野区加美南 3-7-1 9 


阪 

神サービスセンター 

06-6422-04 已已 

〒日日 1-0981 

兵庫県尼崎市猪名寺 3-2- 10 

中国地区 

広 

島サービスセンター 

082-874-8149 

干 731-01 13 

広島市安佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

局 

松サービスセンター 

087-823-4901 

干 7 目 0-00 白巳 

高松市朝日町 6-2-8 

九州地区 

福 

岡サービスセンター 

日 92 -已 72-4 日已 2 

〒吕 16-0081 

福岡市博多区井相田 2-12-1 

測.驗駆 

那 

覇サービスセンター 

098-861-0 吕 66 

干 900 -0002 

那覇市曙 2-10-1 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 
































































故障かな？ (こんなとさは？） 

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を巧頼される前にもう一度お調べくださし、。 
なお、「保話とアフターヴービス」については星互 3 EE > をご覧ください。 


こんなとさ 


湯気(蒸気)び出ない 


巧を出ず風びをたい 


お調べ<ださい 


• この製品は、加湿フィルターに含ませた水を気化させる方式なので 
湯気(蒸気)は見えません。 

• 加湿フィルターで水が気化するときに熱がラばわれるため、吹き出す 
風の温度は室温より低くなります。 



運拓しない ィ 

(タンクの水び 
減!5ない） 


運拓表示ランプの r 齒連続 J び 
点滅している 

(転倒時運転停止装置作動） 

運拓表示ランプの円き連続 J と 
r うるおい(自動) J び点滅 
している 

(室温異常検知装置作動） 


タンクに化ぴ乂つているのに 
r 給水ランプ J び点滅する 


湿度び上び S ない 



湿度び高くなつても運拓び 
止ま6ない 


現巧湿度びいつち高い 


• 差込プラグがコンセントか5はずれていませんか。 

正しく接続してください。 （ >9 ぺ-め ) 

• うるおい迫動)運転-おやすみ(自動)運転時は、湿度コント□-ルをお 
こなうため、あ日かじめ定め日れた湿度に達すると加湿を停止します。 

( >11 ページ〉 ) 

• 本体に振動を与えたり、傾いた所に置いていませんか。 

安定した平日な台の上に置さ、運転入/切ボタンを入れ直して 
ください。 い已ベ-ジ〉 ) 

• 設置場所が〇でじ TR こなっていませんか。 

製品本体内の水び凍結しますので、室温びぴ CL ソ上の部屋で 
ご使用ください。 


• フ□-卜が引っ掛かっていませんか。 

フ□ートの周りのごみを取り除いてください。 ( )1 巨ぺ-め ） 

• トレイが本体に確実に入っていまずか。 

トレイを本体に確実に入れてください。 ( )1 巨ぺ-め ) 

• タンクが本体に確実にセツトされていますか。 

0^タンクを本体に確実にセツトしてください。 ( )9 ぺ-め ) 

• 部屋び適用な面積より広ずざませんか。 

仕様の適用床面積を目安にご使用ください 。 （[USO 

• 換気をしたり、巧がじゅうたん數きではありませんか。 

1^換気が態-床や壁の状態席燥している)によったり、あるいは 
毛足の長い力一ぺツトやふとんの上や、じゅラたん敷さの場合に 
も湿度び上びりにくいことびあります。]〜2週間様子を見て、 
湿度び上び5ないかをご確認ください。 （[ E ^ E >) 

• r 強連続」または r 静音」で運転していませんか。 

1^「強連続」「静音」運転 L ソ外の設定でご使用ください。 011ページ〉 ) 

•直射日光や暖房機の温風が直接本体に当っていませんか。 

直射日光や暖房機の温風び当たらない所でご使用ください。 
([8 ： ^E>) 

• 化側にある部屋や、湯気びこもりやすい浴室などにおい部屋では、 
湿度び高い場合びあります。 

他の部屋で運転してち症状び変わ日ない場合は、お買いあげの 
販売店または、もよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談く 
ださい。 ()21 ページ〉 ） 

•同じ部屋でち場所によって湿度差があるためです。 

• 加湿機の湿度センサーと市販の湿度計では、精度や湿度の変化に巧す 
る応答の速さなどが異なります。 

(湿度表示は目をとしてお使いください） 


r 現巧湿度 J の表示と他の 
湿度計の表示び違5 







こんなとさ 


お調べ<ださい 


加湿量びほ下してをた 

/タンクの水が減 5 なく、 - 

、なってさた / 

•エアーフィルター(吸込 □) にほこりが詰まっていませんか。 

にをエアーフィルターをお丰入れしてくだ?^い。 (ns ぺ-め) 

•加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。 

にを加流フィルターをお丰入れしてくだ?^い。 （)17 ぺ-め) 

運拓を切ったあとの出口よ0 
風び出る 

• 運お「切」後、約 1 分間は本体内部の温度上昇を防止するため、 

送風フアンが回ります。 



•加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。 

加湿フィルターをお手入れしてください。い17 ページ〉) 

においび出る 


• トレイが巧れていたり水が古くなっていませんか。 

トレイ-タンクをお丰入れしてくだ?^い。 016,18 ページ〉) 



※除国イオン発生器で発生するオゾンのニオイびすることびありま 
すび、健康上、問題ありません。 


「ポコボコ」音 

• タンクか日トレイに水が供給されるとき、タンク内に空気が入る 
音です。 

音びずる 

r ジ — 」音 

• 除国イオン発生時に出る音です。お部屋の湿度によっては、音が 
大きくなったりルさくなったり、また聞こえない場合もあります 
び、除菌イオンの効果は同じです。 

気になる場合は、距離を離してお使いください。 


[ラー表示 


づンプ表の 

エラー 内容 

処置方法 

強連続.静音ランプ点滅 

室温センサー異常 

(局;血） 

差込プラグを巧いて、約] 0 秒 L ソ上あけてふたたび 
差し込み、ちラー度運転操作をおこなってください。 
それでちエラー表示になる場合は、お買いあげの 
販売店に連絡してください。 

強連続-ラるおい(自動） 
ランプ点滅 

室温センサー異常 
他温） 

室温びぴ CL ソ上の部屋でご使用ください。 

それでちエラー表示になる場合は、お買いあげの 
販売店に連絡してください。 

強連続ランプ点滅 

励到時運転停止 
装置異常 

安定した平日な台の上に置き、運転入/切ボタンを 
入れ直して < ださい。 

それでちエラー表示になる場合は、お買いあげの 
販売店に連絡してください。 


故障かな？(こんなとさは？) 
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